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! Besuchen Sie PIXARGUS auf der Messe NPE2024 The Plastics Show in Orlando!

Mess- und Prüftechnik
Starker Aufschlag im amerikanischen Markt – PIXARGUS wartet auf der NPE mit 4 kompakten Inline-Inspektionssystemen auf
Würselen, März 2024: Sie sind leistungsstark, lassen sich einfach bedienen und integrieren sich schnell in die Linie – so präsentiert PIXARGUS auf der Messe NPE gleich vier kamerabasierte Inspektionssysteme. Das kompakte Multi-Talent AllRounDia DualVision prüft Oberfläche und Durchmesser von Rohren und Schläuchen in einem Sensor und ist mit wenigen Handgriffen einsatzbereit. Die Downsized-Serie iProfilControl bietet die 360°-Vollinspektion von Profilen – auch für die Großen bis 250 mm. ProfilControl 7 S CorrugatedTube inspiziert die Oberfläche von Wellrohren bis in die feinsten Ecken. ProfilControl 7 DX WoodPlasticComposites (WPC) sorgt für genauste Dimensions- und zuverlässige Oberflächenkontrolle von Terrassendielen aus Holz-Kunststoff-Verbundwerkstoffen. Die Inline-Systeme haben sich für breite Standardanwendungen bewährt und gehen praktisch Plug & Play an den Start: Einfach einstecken, starten, los!
PIXARGUS ist mit seinen schlüsselfertigen Inline-Inspektionssystemen zur Oberflächenkontrolle und Dimensionsvermessung ein weltweit führender Anbieter und Innovationsgeber in der automatisierten Qualitätskontrolle. Die kompakten Systeme sind heute im 24h-7Tage-Fertigungsbetrieb in der Automobilindustrie, im Bauwesen und der Konstruktion, in der Medizin sowie in der Konsumgüterindustrie im Einsatz. Jetzt will der Messtechnikspezialist aus Deutschland auf dem amerikanischen Markt noch einmal kräftig wachsen – mit einem starkem Vertriebsnetz vor Ort. Auf der bedeutenden Kunststoffmesse NPE 2024 in Orlando präsentiert sich PIXARGUS konsequent mit einem schlagkräftigen Angebot. 

AllRounDia DualVision: Kompaktes Multi-Talent für die 360°-Vollinspektion von Rundprodukten 
AllRounDia DualVision (DV) ist ein Zwei-In-Eins-System, das Oberfläche und Soll-Kontur von Schläuchen und Rohren kompakt in einem Sensorkopf prüft – und das akribisch und rundum. Das PIXARGUS System arbeitet dabei mit „echter“ LED-Beleuchtung statt wie herkömmliche Systeme mit Laser als Lichtquelle. Ein speziell entwickeltes Beleuchtungskonzept sorgt für ein homogenes Ausleuchtungs- und Messfeld, so dass auch schwer detektierbare Abweichungen und Materialfehler wie Risse, Einschlüsse, Farbflecken und kontrastreiche Fehler ab 0,5 mm Größe sicher erkannt werden. Konventionelle Knotenwächter-Systeme stellt AllRounDia DV damit klar in den Schatten. Das Inline-System kann sowohl matte als auch glänzende Rundprodukte und selbst schwarze Oberflächen mühelos inspizieren. Auch bei der Oberflächeninspektion von transluzenten und semi-transparenten Schläuchen kann die Prüftechnik kräftig punkten. 

Das PIXARGUS-System ist für Standardanwendungen ausgelegt und kommt praktisch ohne Einstellarbeiten aus. Die Funktionalität ist schnörkellos – geprüft wird auf den Punkt. Die schnelle und intuitive Benutzerführung erfolgt direkt per Gestensteuerung über den 10-Zoll- Bildschirm des Systems oder mobil über ein Tablett. 

AllRounDia DV ist für Rundprodukte mit einem Durchmesser bis 40 mm, demnächst auch 63 mm und 110 mm erhältlich.


iProfilControl: Smarte Downsized-Serie für die Profil-Inspektion von Klein bis Groß –
auch in Mehrfachextrusionsanlagen

Die in Bauart und Leistung optimierte Downsized-Serie iProfilControl (iPC) von Messtechnikhersteller PIXARGUS packt bewährte Prüftechnologie in kostenoptimierte Basismodelle. Systemleistung, Funktionsspektrum und Hardware wurden von PIXARGUS dem Prozessbedarf so angepasst, dass mit minimaler Ausstattung maximale Effizienz erreicht wird.  
Als Einstiegsmodell mit 4 Kameras ausgestattet lässt sich das skalierbare System mit 6 oder 8 Kameras auf jede Prozessbedingung zuschneiden. Je nach Kundenwunsch sind die Modelle für die 360° Dimensionsvermessung oder die Oberflächeninspektion ausgelegt – oder gleich als All-in-One-Lösung erhältlich. Software und Sensorkopf des Systems basieren auf der erfolgreichen ProfilControl 7-Prüftechnologie von PIXARGUS. Mit einer Messwiederholpräzision von 0,01% vom Sichtfeld (FOV) überzeugt die iPC-Serie deutlich im Wettbewerbervergleich. Das System signalisiert bereits kleinste Fehler – noch bevor die Ausschusstoleranzgrenze erreicht ist. So lässt sich der Fertigungsprozess optimal steuern. 
iProfilControl ist in den Standardausführungen 90/170/250 mm Durchmesser FOV erhältlich. In der 250er Ausführung eignet sich die Serie speziell für Großprofile, aber auch für Mehrfachextrusionsanlagen. Profile, die im Doppelstrangverfahren produziert werden, können hier mit einer eigens entwickelten Software rundum auf Geometrie und Oberfläche geprüft werden. Die Bedienung des kompakten Tischgeräts mit integrierter Recheneinheit erfolgt per Touchscreen, Tablet, Notebook oder PC.

ProfilControl 7 S CorrugatedTube: Zuverlässige Oberflächen-Prüfung für die Qualitätskontrolle von Wellrohren

Was für die Qualitätsüberwachung bis dato schwierigstes Gelände war, hat PIXARGUS erfolgreich gemeistert: ProfilControl 7 Corrugated Tube inspiziert minutiös die Ringstruktur von Wellrohren – nicht nur Wellenkamm und -tal, sondern auch alle Bereiche dazwischen. Im speziell entwickelten innovativen Prüfkopf nehmen acht Hochleistungskameras die charakteristische Wellrohroberfläche aus unterschiedlichen Richtungen in den Blick. Algorithmische Verfahren erkennen dabei automatisch den Wechsel von Glatt und Wellig und sorgen für die Fehlererkennung von Löchern, Dellen, Blasen, Knoten, Kratzern, Rissen. Und die Software kann mehr: Neben ihrer charakteristischen Wellstruktur weisen Wellrohre Teilbereiche auf, die speziell kontrolliert werden müssen. Diese Bereiche wiederholen sich periodisch. Ein spezieller Algorithmus erkennt Anfang und Ende eines solchen Produktabschnitts und adaptiert automatisch die Qualitätsprüfung. So beschleunigt und vereinfacht sich das Handling auch bei hoher Produktdifferenzierung.

ProfilControl 7 CorrugatedTube ist für Well- und Spiralrohre mit einem Durchmesser bis 30 mm ausgelegt. 




ProfilControl 7 WoodPlasticComposites (WPC):  Dimensions- und Oberflächenkontrolle für Terrassendielen aus Holz-Kunststoff-Verbundwerkstoffen
Das Inline-System ProfilControl 7 WoodPlasticComposites (WPC) sorgt mit ausgeklügelter Messtechnik für Terrassendielen in Bestform. Für die Inspektion wurde der Bestseller aus der PIXARGUS Produktfamilie so angepasst, dass neben der Profilgeometrie vor allem kritische Bereiche lückenlos erfasst werden. Mit 8 hochauflösenden Kameras blickt das System im laufenden Prozess auf Radien, Winkel, Abstände, Längen, Höhen, Breiten und stellt so sicher, dass beispielsweise tiefliegende Nuten, die zur Fixierung von Terrassendielen perfekt stimmen müssen, vollautomatisch inspiziert werden. Und das bei einfachstem Handling – von der schnellen Inbetriebnahme bis hin zum automatisierten Produktwechsel. 
On top bietet die DualVision-Version des Systems gleichzeitig mit der 360° Dimensionsvermessung auch eine zuverlässige Oberflächeninspektion. Typische Oberflächenfehler wie Risse, Kerben oder Kantenfehler werden zuverlässig erkannt. 
Das kompakte Messsystem unterstützt außerdem die Prozessautomatisierung vom Extruder bis zur automatischen Verpackung. Die intelligente Software des Systems sorgt nach der umfassenden Inspektion der Dielen auch für die vollautomatische Gut-Schlecht-Sortierung. Fehlerfrei geprüfte Dielen werden anschließend automatisiert abgestapelt und laufen verladefertig vom Band. 
ProfilControl 7 WPC ist für Anwendungen bis 250 mm ausgelegt und für den stabilen Einsatz in rauesten Produktionsumgebungen geeignet.

Mit starken Partnern auf dem US-amerikanischen Markt
PIXARGUS ist Teil der CiTEX Holding GmbH und kooperiert mit hochspezialisierten Partnern rund um die Extrusionstechnologie. Die CiTEX-Schwester iNOEX ist ein führender Experte bei der röntgen- und radarbasierten Vermessung für Rundprodukte, insbesondere der Rohrwand. Ergänzend dazu bietet PIXARGUS mit AllRounDia-DualVision ein erfolgreiches Kamera-Inspektionssystem zur äußeren Kontrolle der Oberfläche und Dimension von Rohren und Schläuchen in einem Sensorkopf an. In Kooperation mit iNOEX verfügt PIXARGUS heute über ein starkes Vertriebsnetz im US-amerikanischen und asiatischen Raum.

Fotostrecke: 8 Fotos
[image: I:\Marketing\PICTURES\_Products_FREIGEGEBEN\AllRounDia DualVision\NEU 2022\IMG_1642_bearb.jpg]  
IMG 1: AllRounDia DualVision – das kompakte Multitalent für die 360° Vollinspektion von Rundprodukten inspiziert Oberflächen und Kontur in einem Sensorkopf. Das System arbeitet mit „echter“ LED-Beleuchtung und stellt damit konventionelle Knotenwächter-Systeme klar in den Schatten. 
[image: I:\Marketing\PICTURES\_Products_FREIGEGEBEN\AllRounDia DualVision\NEU 2022\IMG_1729_bearb2.jpg]
IMG 2: Schnell eingerichtet dank Plug & Play: Produktdateien für verschiedene Materialien sind  bei AllRounDia DualVision bereits ab Werk vorkonfiguriert und lassen sich über die Produktauswahl im Display aufrufen. 

[image: Ein Bild, das Fleischwolf enthält.

Automatisch generierte Beschreibung] 
IMG 3: Die kostenoptimierten Downsized-Modelle der Kompaktserie iProfilControl für die Profilüberwachung bieten maximale Prüfperformance zum attraktiven Preis – und das auch als Standardlösung für die Inspektion von Großprofilen bis 250 mm Durchmesser.

[image: Ein Bild, das drinnen, rot, Licht enthält.

Automatisch generierte Beschreibung] 
IMG 4: iProfilControl basiert auf der bewährten Prüftechnologie des großen Bruders ProfilControl 7 und ist je nach Kundenwunsch für die Dimensionsvermessung oder Oberflächeninspektion ausgelegt – oder gleich als All-in-One-Lösung erhältlich. 
[image: C:\Users\holzem\Dropbox\Etcetera\Transfer\Bilder für PM Wellrohre - bearbeitet\PC7 Tube Corrugated_IMG_1293_frei.jpg]
IMG 5:  Das Inline-Inspektionssystem ProfilControl 7 S CorrugatedTube meistert die anspruchsvolle Inline-Qualitätskontrolle von flexiblen Rohrsystemen. Mit einfachem Handling und prozessadaptierter Qualitätskontrolle kann das System kräftig punkten.


[image: C:\Users\holzem\Dropbox\Etcetera\Transfer\Bilder für PM Wellrohre - bearbeitet\PC7 Tube Corrugated_IMG_1329_Fehler_Delle_Kreis_Ausschnitt.jpg]

IMG 6: Kleinste Fehler wie hier eine Delle in einem Schutzrohr für die Fahrzeugelektronik können schnell zu sicherheitskritischen Mängeln werden. ProfilControl 7 S CorrugatedTube sorgt für zuverlässige Qualität bei Wellrohren – nicht nur in der automobilen Fahrzeugtechnik.


[image: Ein Bild, das Text, Maschine, Screenshot, Im Haus enthält.

Automatisch generierte Beschreibung]

IMG 7: Mit ProfilControl 7 WPC zur Bestform bei Terrassen- und Fassadendielen aus Holz-Kunststoff-Verbundwerkstoffen. Das Inline-System von PIXARGUS kontrolliert Profildimensionen und Oberflächen kontinuierlich und rundum.

[image: Ein Bild, das Text, Screenshot, Design enthält.

Automatisch generierte Beschreibung]

IMG 8: ProfilControl 7 WPC überprüft mit speziell justierten Kameras selbst kritische Bereiche und stellt so sicher, dass beispielsweise tiefliegende Nuten, die zur Fixierung von Terrassendielen perfekt stimmen müssen, vollautomatisch inspiziert werden.


Besuchen Sie PIXARGUS in Orlando auf der NPE: Stand W6792 / West Building Level 2!

Über PIXARGUS
Die 1999 gegründete PIXARGUS GmbH entwickelt, produziert und vertreibt Systeme für die optische Inline-Vermessung und -Inspektion sowohl von kontinuierlich laufenden Langwaren wie Profilen, Schläuchen, Rohren, Kabeln und Bahnwaren aus unterschiedlichsten Materialien als auch für die Einzelstückprüfung. 
Systeme von PIXARGUS werden heute im 24h-7Tage-Fertigungsbetrieb in den Branchen Automotive, Medizin, Bauwesen & Konstruktion sowie in der Konsumgüterindustrie eingesetzt. 
Das mittelständische Unternehmen zählt zu den „Hidden Champions“ im Bereich der optischen Inline-Qualitätskontrolle: Weltweit setzen alle großen Hersteller von automobilen Gummi-Profilen PIXARGUS Systeme zur Oberflächenüberwachung und Querschnittsvermessung ein. 
Auch bei der Inline-Inspektion von Kunststoffrohren und -schläuchen konnten neue Maßstäbe gesetzt werden. Im Carbon Composites Markt bietet PIXARGUS außerdem Lösungen für die Prüfung von Carbon-Bahnware sowie für Faserbündel und Einzelplatten.   
Das in Würselen bei Aachen beheimatete Unternehmen ist über eine Niederlassung in den USA sowie technische Vertretungen weltweit aktiv. PIXARGUS ist seit 2023 Teil der CITEX Holding GmbH. 

	Kontakt:
PIXARGUS GmbH
Industriepark Aachener Kreuz
Monnetstraße 2
52146 Würselen 
Tel.: +49.2405.47908-0
Fax: +49.2405.47908-11
www.PIXARGUS.de
E-Mail: sales@PIXARGUS.de
	Ansprechpartner für die Presse:
redaktion aix
Heike Freimann
Am Hahnenkreuz 14
52223 Stolberg
Tel.: +49.2402.1027764
E-Mail: h.freimann@redaktion-aix.de










Besuchen Sie auch unseren Newsroom für Journalisten. Hier stehen alle Pressetexte und 
druckfähiges Fotomaterial von PIXARGUS zum bequemen Download für Sie bereit: 

http://www.PIXARGUS.de/pixin/
Benutzername: presse
Passwort: pressePixargus


5

7
	
image3.png




image4.png




image5.jpeg




image6.jpeg




image7.jpeg




image8.jpeg




image1.jpeg
@XARGUS

AlRounpig

Duslyiy




image2.jpeg




image9.jpg
(PixaRGUS





 


 


 


1


 


 


! Besuchen Sie PIXARGUS auf der Messe NPE2024 The Plastics Show in Orlando!


 


 


Mess


-


 


und Prüftechnik


 


Starker Aufschlag im amerikanischen Markt 


–


 


PIXARGUS wartet auf der NPE mit 4 kompakten 


Inline


-


Inspektionssystemen auf


 


Würselen, 


März


 


2024: Sie sind leistungsstark, lassen sich einfach bedienen und integrieren sich schnell 


in die Linie 


–


 


so präsentiert PIXARGUS auf der Messe NPE gleich vier kamerabasierte 


Inspektionssysteme. Das kompakte Multi


-


Talent AllRounDia DualVision prüft Oberfläc


he und 


Durchmesser von Rohren und Schläuchen in einem Sensor und ist mit wenigen Handgriffen 


einsatzbereit. Die Downsized


-


Serie iProfilControl bietet die 360°


-


Vollinspektion von Profilen 


–


 


auch für 


die Großen bis 250 mm. ProfilControl 7 S Cor


rugatedTube inspiziert die Oberfläche von Wellrohren 


bis 


in die feinsten Ecken


. ProfilControl 7 DX WoodPlasticComposites (WPC) sorgt für 


genauste


 


Dimensions


-


 


und 


zuverlässige 


Oberflächenk


ontrolle von 


Terrassendielen


 


aus Holz


-


Kunststoff


-


Verbundwerkstoffen. 


Die Inline


-


Systeme


 


haben sich


 


für breite Standardanwendungen 


bewährt


 


und 


gehen praktisch Plug & Play an den Start: Einfach einstecken, starten, los!


 


PIXARGUS ist mit seinen schlüssel


fertigen 


Inline


-


Inspektions


systemen zur Oberflächen


kontrolle und 


Dimensions


vermessung ein weltweit führender


 


Anbieter und Innovations


geber in der automatisierten 


Qualitätskontrolle. 


Die kompakten Systeme sind heute im 24h


-


7Tage


-


Fertigungsbetrieb in der 


Automobilindustrie, im Bauwesen und der Konstruktion, in der Medizin sowie in der 


Konsumgüterindustrie im Einsatz. 


Jetzt will der Messtechnikspezialist aus Deutschland auf dem 


amerikanischen Markt noch einmal kräftig wachsen 


–


 


mit einem starkem Vertriebsnetz vor O


rt. Auf der 


bedeutenden Kunststoffmesse NPE 2024 in Orlando präsentiert sich PIXARGUS konsequent mit einem 


schlagkräftigen Angebot. 


 


 


AllRounDia DualVision: Kompaktes Multi


-


Talent für die 


360°


-


Vollinspektion von Rundprodukten 


 


AllRounDia DualVision (DV) ist ein Zwei


-


In


-


Eins


-


System, 


das Oberfläche


 


und Soll


-


Kontur von Schläuchen 


und Rohren kompakt in 


einem


 


Sensorkopf prüft 


–


 


und das 


akribisch


 


und rundum. Das PIXARGUS System 


arbeitet dabei mit „echter“ LED


-


Beleuchtung statt wie herkömmliche Systeme mit Laser als Lichtquelle. 


Ein speziell entwickeltes Beleuchtungskonzept sorgt für ein homogenes Ausleuchtungs


-


 


und Messfeld, 


so dass auch schwer det


ektierbare Abweichungen und Materialfehler wie Risse, Einschlüsse, Farbflecken 


und kontra


streiche Fehler ab 0,5 mm Größe sicher erkannt werden. Konventionelle Kn


o


tenwächter


-


Systeme


 


stellt AllRounDia DV damit 


klar


 


in den Schatten. Das 


Inline


-


System kann sowohl matte als auch 


glänzende Rundprodukte und selbst schwarze Oberflächen mühelos inspizieren. Auch bei der 


Oberflächeninspektion von transluzenten und semi


-


transparenten Schläuchen kann die Prüftechnik 


kräftig punkten. 


 


 


Das 


PIXARGUS


-


System ist für Standardanwendungen ausgelegt und kommt praktisch ohne 


Einstellarbeiten aus. Die Funktionalität ist schnörkellos 


–


 


geprüft wird auf den Punkt. Die schnelle und 


intuitive Benutzerführung erfolgt direkt per Gestensteuerung über den 10


-


Zoll


-


 


B


ildschirm des Systems 


oder mobil über ein Tablett. 


 


 


AllRounDia DV ist für Rundprodukte mit einem Durchmesser bis 40 mm, demnächst auch 63 mm und 


110 mm erhältlich.


 




     

1  

  ! Besuchen Sie PIXARGUS auf der Messe NPE2024 The Plastics Show in Orlando!     Mess -   und Prüftechnik   Starker Aufschlag im amerikanischen Markt  –   PIXARGUS wartet auf der NPE mit 4 kompakten  Inline - Inspektionssystemen auf   Würselen,  März   2024: Sie sind leistungsstark, lassen sich einfach bedienen und integrieren sich schnell  in die Linie  –   so präsentiert PIXARGUS auf der Messe NPE gleich vier kamerabasierte  Inspektionssysteme. Das kompakte Multi - Talent AllRounDia DualVision prüft Oberfläc he und  Durchmesser von Rohren und Schläuchen in einem Sensor und ist mit wenigen Handgriffen  einsatzbereit. Die Downsized - Serie iProfilControl bietet die 360° - Vollinspektion von Profilen  –   auch für  die Großen bis 250 mm. ProfilControl 7 S Cor rugatedTube inspiziert die Oberfläche von Wellrohren  bis  in die feinsten Ecken . ProfilControl 7 DX WoodPlasticComposites (WPC) sorgt für  genauste   Dimensions -   und  zuverlässige  Oberflächenk ontrolle von  Terrassendielen   aus Holz - Kunststoff - Verbundwerkstoffen.  Die Inline - Systeme   haben sich   für breite Standardanwendungen  bewährt   und  gehen praktisch Plug & Play an den Start: Einfach einstecken, starten, los!   PIXARGUS ist mit seinen schlüssel fertigen  Inline - Inspektions systemen zur Oberflächen kontrolle und  Dimensions vermessung ein weltweit führender   Anbieter und Innovations geber in der automatisierten  Qualitätskontrolle.  Die kompakten Systeme sind heute im 24h - 7Tage - Fertigungsbetrieb in der  Automobilindustrie, im Bauwesen und der Konstruktion, in der Medizin sowie in der  Konsumgüterindustrie im Einsatz.  Jetzt will der Messtechnikspezialist aus Deutschland auf dem  amerikanischen Markt noch einmal kräftig wachsen  –   mit einem starkem Vertriebsnetz vor O rt. Auf der  bedeutenden Kunststoffmesse NPE 2024 in Orlando präsentiert sich PIXARGUS konsequent mit einem  schlagkräftigen Angebot.      AllRounDia DualVision: Kompaktes Multi - Talent für die  360° - Vollinspektion von Rundprodukten    AllRounDia DualVision (DV) ist ein Zwei - In - Eins - System,  das Oberfläche   und Soll - Kontur von Schläuchen  und Rohren kompakt in  einem   Sensorkopf prüft  –   und das  akribisch   und rundum. Das PIXARGUS System  arbeitet dabei mit „echter“ LED - Beleuchtung statt wie herkömmliche Systeme mit Laser als Lichtquelle.  Ein speziell entwickeltes Beleuchtungskonzept sorgt für ein homogenes Ausleuchtungs -   und Messfeld,  so dass auch schwer det ektierbare Abweichungen und Materialfehler wie Risse, Einschlüsse, Farbflecken  und kontra streiche Fehler ab 0,5 mm Größe sicher erkannt werden. Konventionelle Kn o tenwächter - Systeme   stellt AllRounDia DV damit  klar   in den Schatten. Das  Inline - System kann sowohl matte als auch  glänzende Rundprodukte und selbst schwarze Oberflächen mühelos inspizieren. Auch bei der  Oberflächeninspektion von transluzenten und semi - transparenten Schläuchen kann die Prüftechnik  kräftig punkten.      Das  PIXARGUS - System ist für Standardanwendungen ausgelegt und kommt praktisch ohne  Einstellarbeiten aus. Die Funktionalität ist schnörkellos  –   geprüft wird auf den Punkt. Die schnelle und  intuitive Benutzerführung erfolgt direkt per Gestensteuerung über den 10 - Zoll -   B ildschirm des Systems  oder mobil über ein Tablett.      AllRounDia DV ist für Rundprodukte mit einem Durchmesser bis 40 mm, demnächst auch 63 mm und  110 mm erhältlich.  

